Radiador; Aprende a cambiarlo y más 


Si eres uno de esos afortunados que tienen las habilidades y 
herramientas para hacer trabajos de mecánica en su coche o un 
mecánico experimentado, entonces tienes todo lo que necesitas para 
cambiar el radiador. En este blog te hablaremos de cómo cambiar el 
radiador de tu auto y más información que te servirá para realizar el 
trabajo. 


¿Qué es el radiador y cómo funciona? 


El radiador es una parte imprescindible del sistema de refrigeración 
del motor, esta unidad disemina el líquido de enfriamiento, es decir 
el líquido anticongelante, a través de sus aletas para liberar el calor 
del motor mientras absorbe aire frío. 


Junto con el radiador, hay tres elementos clave: la manguera de 
drenaje, la bomba de agua y el embrague del ventilador. Estos tres 
trabajan para ayudar al radiador a mantener el motor a una 
temperatura adecuada. 


La manguera de drenaje transporta el refrigerante caliente al interior 
del calentador para crear aire caliente cuando sea necesario, la 
bomba de agua envía el líquido de enfriamiento por todo el motor y 


el embrague del ventilador lleva más aire al radiador para reducir la 
temperatura de la mezcla de agua y anticongelante. 


¿Cómo cambiar el radiador tú solo? 


Es importante hacer el mantenimiento adecuado del radiador para 
evitar daños graves al motor de un automóvil. Aunque puede ser una 
tarea complicada, generalmente no es muy difícil de ejecutar. 


Materiales que necesitas para cambiar el radiador: 


+ Una llave de tuercas para poder soltar los pernos que 
encuentres. 


+ Unos alicates de punta alargada para manipular aquellas 
abrazaderas sin tornillos. 


+ Un gato para levantar el vehículo 
. Unrecipiente de líquido refrigerante 
* Un cubo para capturar el refrigerante del sistema interno. 


+ Unembudo para llevar el líquido al motor 
Pasos para cambiar el radiador 


Paso 1. Identifica el ventilador 


Antes de comenzar con alguna operación con el ventilador, asegúrate 
de conocer su tipología, ya que los procedimientos variarán según el 
tipo, los hay viscosos y eléctricos. 


Viscosos 


Estos están acoplados al motor con una polea. Si tienes este tipo, 
desmonta con cuidado la cubierta de plástico. 


Electrónicos 


Están atornillados al radiador, aquí tienes dos opciones: desconectar 
el cable y desatornillar el ventilador, o simplemente retirar el 
cableado. 


Paso 2. Retirar los plásticos 


Ahora debes examinar cuidadosamente, localiza los tornillos que 
sostienen el radiador, así como los plásticos que lo protegen. 
Finalmente, desmonta todos los plásticos para poder cambiar el 
radiador con facilidad. Aunque esto pueda parecer una tarea ardua, 
es mejor remover todos los plásticos para evitar problemas más 
adelante. 


Paso 3. Levanta el auto y vacía el depósito 


En este paso será necesario preparar la zona para evitar que quede 
inundada con el líquido anticongelante. Primero, hay que levantar la 
parte delantera del coche con la ayuda de un gato. El lugar ideal para 
hacerlo es en la zona lateral cerca de las ruedas delanteras, si es 
posible, elevarlo desde los dos lados aunque también se puede desde 
uno solo. 


Luego, coloca un cubo debajo del radiador para recoger el líquido. 
Utiliza una carraca o alicates para retirar las abrazaderas del 
manguito superior, y luego del inferior. Si el manguito se ha quedado 
pegado al conducto, usa un destornillador plano para despegarlo con 
cuidado. 


Paso 4. Retira el radiador 


Una vez hayas retirado el líquido sobrante, desatornilla los pernos 
que aseguran el radiador para poder retirarlo. Esto normalmente 
requiere cuatro tornillos, (esto no es una regla estricta) así que si se 
niega a liberarse, mira otra vez para ver si hay algún tornillo dejado 
por aflojar. 


Antes de su extracción, asegúrate de que el radiador no esté 
conectado a un depósito externo a través de otros manguitos, si es 
así, retíralos también. 


Paso 5. Reacomoda los accesorios con el 
nuevo radiador y vuelve a colocarlo. 


Asegúrate de que los manguitos se coloquen en la misma ubicación 
en el nuevo radiador. Si el radiador está equipado con un ventilador 
eléctrico, asegúrate de volver a conectarlo en su lugar. Es vital que 
no se mezclen los tornillos ni que se olviden de dónde iba cada una 
de las piezas, ya que esto puede resultar perjudicial. 


Vuelve a instalar el radiador en el mismo lugar del compartimento 
del motor y asegúrate de colocar los tornillos que lo sujetarán. 
Además, debes volver a colocar los manguitos en los conductos del 
motor y conectar el cableado al ventilador. 


Paso 6. Coloca el anticongelante 


Una vez que hayas realizado todos los pasos necesarios para 
preparar tu coche, solo queda rellenar el sistema de refrigeración 
con un anticongelante especialmente diseñado para ello. Para añadir 
el líquido, hay que tener paciencia, ya que puede llevar algo de 
tiempo llenar el circuito. 


Si tu radiador tiene un tapón en la parte superior, la tarea es mucho 
más sencilla, pero si no es el caso, deberás agregar el líquido desde la 
toma de expansión. Además, es importante recordar que nunca hay 
que desmontar un manguito de agua cuando el motor esté caliente, 
ya que el líquido se encuentra a presión y puede salir disparado. 
Finalmente, si decides cambiar el tapón por otro hay que asegurarse 
de que soporta la misma presión que el anterior. 


